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1.0. Zakladni udaje:

1.1. Projektové podklady:

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé podkladd a pozadavkl investora a v souladu
s platnymi normami a predpisy v dob¢ jejich platnosti. Objekt kulturniho domu byl zaclenén dle
CSN 73 0818 — do 200 shromazdénych osob, z hlediska instalace el. zafizeni dle CSN 33 2420
ed.2 do kategorie K3.

1.2. Rozsah projektové dokumentace:
resi:

- svételnou el. instalaci

- motorovou el. instalaci

- ochranné pospojovani

- ochrana pred bleskem

2.0. Provozni napéti:

- svételna el. instalace: TN-S 3/N/PE AC 3x230/400V, 50Hz

- motorova el. instalace: TN-C-S 3/N/PE AC 3x230/400V, 50Hz
- ovladaci napéti: 230V, AC—- 20V, AC

3.0. Bilance prikonu:

Pil=Instalovany prikon pevné pfipojenych spotiebicd (osvétleni) — 6 kW

Pi2=Instalovany pfikon pevné pfipojenych spotrebict (ostatni) — 9,5 kW

Pi3=Instalovany ptikon volné pfipojenych spotfebic¢d — 61 kW

Pi4=Instalovany prikon akumulacniho ohfevu vody — 2 kW

Pi5=Instalovany prikon pfimotopného ohrevu vody — 11 kW

Pi6=Instalovany prikon pfimotopného el. vytapéni — 26 kW

cos ¢ =1

Soudobost B =1/0,6 2/0,5 3/0,1 4-6/0,7

Pp=Vypoctové zatizeni — 41,8 kW

Ip=Vypoctovy proud — 60,4 A

Ijm1=Jmenovity proud hlavniho jistice v RE — 3x50 A

Poznamka:

Jje provedeno hlidani proudu na vstupu v rozvodnici RH ve vsech 3f nastavenim na max. hodnotu
50A. Pri prekroceni’ nastavené hodnoty dojde pomoci relé k odpinani casti el. vytapeni, tak aby
proudova hodnota nebyla prekrocena.

Ijm2=Jmenovity proud pojistek v pfipojkové skfini PS — 3x63 A



4.0. Prostory-vnéjsi vlivy-podklady-kryti:

4.1. Prostory z hlediska irazu el. proudem:
Stanoveny dle CSN 33 2000-3 normalni a nebezpecné.

4.2. Vnéjsi vlivy:
Stanoveny dle CSN 33 2000-3 v protokolu ¢. 04/1161/13 (soucast technické zpravy).

4.3. Podklady dle €SN EN 13501-1+A1 (CSN 73 0810):
stupen hoflavosti pricek a stropll, do kterého ¢i na ktery budou ukladany pristrojové, odbocné
krabice atd. v¢. rozvodnic: F — lehce hoflavy.

v v/

51 ed.3 tabulka ZA.1 a ZA.1N.

5.0.0chrana pred nebezpecnym dotykem:

Osoby musi byt chranény pfed nebezpecim, které mlZe nastat pfi dotyku Zivych Casti nebo
nezivych Casti zafizeni. Tato ochrana se provede dle CSN EN 61140:06 ed.2 takto:

zakladni ochrana - 5

dvojitéd nebo zesilena izolace (€. 412.1) a kryty (&l. 412.2.2) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.
ochrana pfi poruse -

el. zafizeni automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.1), ochrannym uzemnénim a
pospojovanim (411.3.1) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

dopliikova ochrana: y

proudovym chrani¢em (¢l.415.1) a doplnujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

6.0. Jisténi:

Jednotlivé vyvody pro rozvody el. instalace budou jistény v pripojkové skrini PS, elektromérové
rozvodnici RE, hlavnim rozvadédi objektu RH a v podruzné rozvodnici RP1 proti zkratu a pretizeni. K
jisténi bude poutZito jisticich prvkl od firmy OEZ Letohrad. Jisténi dle CSN 33 2000 5-523 ed.2.

7.0. Ochranné uzemneéni:
provede se okruzni uzemnéni pro ochranu pred bleskem a el. instalaci, uloZzenim okruzniho
uzemneéni tvorené paskem FeZn 30/4mm a spojujici svody €. 1 az 8 bleskosvodu a vyvodu PBE pro
el. instalaci. Okruzni uzemnéni bude vzdaleno od zakladovych patek popf. zdi objektu min. 1m a
ulozeno do zemé 0,5m. Provede se 8.ks odbocek z okruzniho uzemnéni pro pripojeni kovoveé
konstrukce objektu a jeden vyvod pro pripojeni el. instalace v misté hlavni rozvodnice objektu RH
pomoci NEREZ dratli 8mm. Drat se ukonci ve skfifice umisténé pod rozvodnici RH (ozn. PBE).
Ochranné uzemnéni v ¢asti vstupl jednotlivych svodd do zemé a do vzdalenosti 3m musi byt
pro bezpecnosti osob vytvofen potencialovy prah z divodu krokového napéti. Ten se vytvofi
provedenim takové plochy, kterd bude bud’ vytvorena asfaltem tl. 5cm ¢i Stérkem tl. 15cm nebo
rezistivitou vrchni vrstvy pldy do 5kQ. Nejdou-li vySe uvedené body docilit provede se ochranné
opatreni pred Urazem Zzivych bytosti dotykovym napétim vytvorenim mfizi z pasku FeZn 30/4mm.
Pro spojovani vyvodd pro jednotlivé svody v zemi se pouZiji FeZn svorky.

8.0. Udaje doplitujici vykresovou &ast:

8.1. Kabelova pripojka nn:

ze stavajiciho betonového koncového sloupu distribucni sité nadzemniho vedeni ,nn* na p.p.C.
220 je proveden kabelovy vyvod, ktery je dostatecné dimenzovan a ktery je ukoncéen ve stavajici
plastové pripojkové skfini umisténé na sloupu ve vysce cca 2,5 — 3m od zemé. Pripojkova skfin je
osazena 2. sadami 3f nozovych pojistek, kdy jedna z nich je vyuZita pro odjisténi stavajiciho
objektu RD. Druha sada bude pouZita pro resSeny objekt spolecenského domu.




8.2. Hlavni domovni vedeni:

ze stavaijici pripojkové skriné ozn. PS se provede kabelovy vyvod CYKY-J 4x16, ktery se uloZi do
elektroinstalacni trubky pr.32mm upevnéné pomoci vod kabelem nerez paskl k betonovému
sloupu. Kabel bude zaveden do zemé a nového plastového pilife s elektromérovou rozvodnici
umisténou vedle sloupu. Jisténi kabelového vyvodu pro RE nozovymi pojistkami PNO00/63A gG.

8.3. Rozvodnice el. méreni RE:

bude nova typizovana plastova skfifn v plastovém piliti typ ER212/NKP7P-C o rozméru
470x1815/220mm, ktera se umisti ve venkovnim prostoru vedle betonového sloupu. Hlavni jistic
pred elektromérem pro pfimé méreni bude mit hodnotu 3x50A, ktery je do rozvodnice nutné
doplnit. Soucasti elektromérové rozvodnice bude kfiz i pro umisténi HDO V¢. jiSténi 1x6A.

Poznamka 1:

Navyseni reservovaného el. prikonu (hlavniho jistice) z hodnoty 3x32A na 3x50A je nutné zaZadat
u rozvodnych zavodd CEZ podanim ,Zadosti o pripojeni elektrického zafizeni — zména
reservovaného prikonu".

8.4. Venkovni el. rozvody:

Z plastového pilife RE bude veden silovy kabel CYKY-J 4x16 vC. ovladaci kabelu pro HDO CYKY-] 5x2,5
pro napojeni hlavni rozvodnice objektu RH. Kabely se uloZi v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN
73 6005 ve vrstvé pisku o sile aspori 10cm pod a nad kabelem. Hloubka ulozeni v chodniku 50cm a ve
volném terénu 70cm. Kabely se v celé své délce od RE do RH ulozZi v kabelové zemni chranicce
KOPOFLEX typ KF 09075. Po dokonceni zemnich praci se provede Uprava povrchu terénu. V celé délce
ulozeni kabelll se umisti vystrazna folie. Spolené do vykopu bude z ¢asti ulozeno ochranné uzemnéni
tvorené paskem FeZn 30/4mm.

8.5. Hlavni rozvadéc objektu RH:

bude oceloplechova skfifi pro nasténnou montdz od firmy HAGER, kterd se umisti v prostoru
mistnosti zadverfi (01) pod omitku cca 0,9m od podlahy. Rozvodnice bude podloZena protipozarni
deskou CETRIS BASIC tloustky 10mm. Hlavni privodni kabel z rozvodnice RE CYKY-] 4x16 VC.
ovladaciho kabelu HDO CYKY-J 5x2,5. Hlavni vypina¢ bude mit hodnotu 3x63A a bude dopinén
napét'ovou civkou pro externi vypnuti v pfipadé nebezpedi (napf. pozar). Za hlavnim vypinacem
se umisti 4. polovy proudovy chrani¢ 63A s vybavovacim residualnim proudem 0,3A. Napini
rozvodnice budou jistici a ovladaci prvky firmy OEZ Letohrad. Za hlavnim vypinacem budou
vyvody pro hlavni, pochlizkové, reklamni a nouzové osvétleni, odsavani a zasuvkové okruhy 230
a 400V. V samostatné sekci jistici a ovladaci prvky primotopného el. vytapéni a totéz i pro jisténi
a ovladani pro el. instalaci v prostoru salu (15) a jevisté (16) v¢. vyvodu pro podruzny rozvadéc
RP1. Prostor pod (vstup pfivodnich kabelli z podlahy v¢. uzemnéni) a nad rozvodnici (kabelové
vyvody) bude zakryt stavebni konstrukci z CETRISU v celé jeho Sifce s moznosti demontaze.

Z ddvodu vyssiho vypocCtu zatizeni, které je vySSi nez hodnota hlavniho jistice
v elektromérové rozvodnici RE — 3x50A bude do rozvodnice doplnéno 3f proudové hlidaci relé
s proudovymi transformatory ve vSech tfech fazich (50A). Na relé ozn. KPO1 bude nastavena
funkce OVER - je-li velikost hlidaného proudu ve vSech tfech fazich nizsi nez nastavena uUroven I
je relé rozepnuto a Cervena LED nesviti. PrekroCi-li velikost hlidaného proudu v kterékoliv fazi
nastavenou Uroven I, relé po odkazovani nastaveného zpozdéni sepne a Cervena LED se rozsviti.
Na rozpinaci kontakty relé jsou zapojeny pomocné blokovaci stykace, které dle schématu zapojeni
odpoji v prvni fazi neprioritni okruhy el. vytapéni v prostoru mistnosti 11,12 a ¢ast 14, v pripadé
trvani vyssi proudové hodnoty nez je nastavena, dojde u dalSiho rozpinaciho kontaktu relé
odpojeni dalsich okruhd el. vytapéni v prostoru mistnosti 15 v jednotlivych fazich.

Pro osvétleni prostorl haly (02) a chodby (03) s ovladanim z vice mist budou pouzity
tlacitkové ovladace s orientacni doutnavkou, které budou spinat impulsni relé. Reklamni osvétleni
(vyvod EL12.3) bude ovladan pomoci soumrakového spinace s externim cidlem umisténym ve
venkovnim prostoru a spinacimi tydennimi hodinami. Nouzové doCasné osvétleni bude mozné
nastavit ru¢né — nebo automaticky tj. pomoci dennich spinacich hodin po dobu 1hod nastavené
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jednotlivych nouzovych svitidel.

El. vytapéni objektu bude rozdéleno na dvé sekce. Sekce 1 — prostory mistnosti 02 — 14,
sekce 2 — prostory mistnosti 15 a 16. Ovladani el. vytapéni bude pro kazdou sekci mozné navolit
bud’ ru¢né nebo automaticky pomoci centralniho prostorového programovatelného termostatu
pro danou sekci (Thl a 2). Ostatni viz ¢l. 8.11. Blokovani el. vytapéni bude navic provedeno
pomoci proudového hlidaciho relé KP01 a jeho pomocnych relé KA40, 50 a 51. Ohrev vody pro
Cast socialniho zafizeni bude zajisténo pomoci 1f akumulacniho ohfivace vody EH18 a ohtev vody
v baru pomoci 3f pfimotopného ohfivace vody 11kW, ktery bude pfi provozu blokovat sekci 1 el.
vytapéni pomoci proudového prednostniho relé.

Stykac ozn. KMH bude spinat osvétleni v¢. trvalého nouzové osvétleni, zasuvkové okruhy
230V v¢. vyvodu pro podruzny rozvadéc pddia RP1 a odsavaci ventilatory v prostoru mistnosti 15
a 16. Sepnuti vySe uvedeného stykace bude mozné provést jen v rozvadéci pomoci kolébkového
modulového spinaCe se signalizaci zapnutého stavu ozn. SA010. Pfi jeho sepnuti dojde
k automatickému sepnuti osvétleni v pridruzenych prostorach pouZivanych pfi spolecenskych
akcich - mistnosti ozn. 01 az 10 kromé 08 v¢. venkovniho osvétleni 17 a bezbariérového vstupu.
Ostatni viz ¢l.

Stmivate pro halogenové osvétleni a zafivky budou umistény v rozvadéci tak, aby
vzdalenost od sebe byla aspor 1 modul. Ovladani pomoci tlacitek a spinacl bude ze sestavy ozn.
OS v mistnosti 15. Ovladani a stmivani sekce zafivkovych svitidel bude navic z d@vodu posileni
vystupu pfi poufZiti vice jak 5. elektronickych predradnikll pouzito stykacl 25 a 20A. Sepnuti
spinate SA010 pro napajeni svételnych, zasuvkovych okruhl a ventildtord bude provadét
povérend osoba. Rozvadéc bude opatfen zamkem. Soucasti rozvodnice budou 4. pdlové proudové
chrani¢e 40A s vybavovacim rezidudlnim proudem 0,03A, které budou osazeny pred jisticimi
prvky pro zasuvkové okruhy 230 a 400V. Soucasti rozvodnice bude svodi¢ prepéti typ 1+2+3 v¢.
pred jisténi.

Soucasti rozvadéce bude ekvipotencialni pripojnice HOP, na kterou se provede pfipojeni
ochranného uzemnéni, vyvod pro hlavni privod vody (vodomér), nosna kovova konstrukce
objektu, skfifka R-EZS a pfipojeni mistniho dopliujiciho pospojovani vétSich kovovych &asti
v prostoru mistnosti baru (13).

8.6. Podruzny rozvadéc RP1:

bude slouzit pro rozvody a jiSténi prostoru pddia (16). Rozvodnice bude tvorena typovou
plastovou skfini od firmy HAGER s transparentnimi dvirky, kterd se umisti v prostoru pédia do
vySky cca 1,2m od podlahy. Rozvodnice bude podlozena protipozarni deskou CETRIS BASIC tl.
10mm. Hlavni vypina¢ bude mit hodnotu 3x32A. Pfivodni bez halogenovy kabel z rozvodnice RH
1-CXKH-R 5Cx6. Stmivace pro halogenové osvétleni a zarivky budou umistény v rozvadédi tak,
aby vzdalenost od sebe byla aspori 1 modul. Ovladani pomoci tlacitek a spinacli bude ze sestavy
umisténé vedle rozvodnice RP1. Rozvadéc bude opatfen zamkem. Soucasti rozvodnice budou 2.
polové proudové chrani¢e 16A s vybavovacim rezidudlnim proudem 0,03A a s nadproudovou
ochranou pro zasuvkovy okruh 230V pro vSeobecné pouziti. Ostatni zasuvky 230V nebudou
chranény proudovym chrani¢em z ddivodu nezadouciho Gcinku pfi jejich vyuZiti pro elektronické
spotrebice atd. Z rozvodnice navic bude ovladano scénické osvétleni pomoci spinacich prvkd ozn.
1QM3 a7 3QM4.

8.7. Skrinka OS:

bude slouzit pro zakryti sestavy tlacitkovych ovladacl pro stmivani a spinact v¢. zaslepovaciho
krytu a zasuvky 230V ve vice rameccich v prostoru salu (15) pro pripad neopravnéné manipulace.
Zakryti bude provedeno zabudovanim sestavy do vyklenku s uzavienim pomoci dvoukfidlych
dvifek s magnetem (dodavka stavby).




8.8. Vnitrni el. rozvody: y
osvétleni bude provedeno dle CSN EN 12464-1: 2012 pro stfedni hodnotu osvétleni prostord

(hodnoty osvétlenosti Em v Ix jsou uvedeny v legendach mistnosti ve vykresu €. F4). Byly
provedeny svételné — technické vypocty, které jsou uloZeny u projektanta elektro.

Osvétleni prostoru salu (15) a pddia (16) musi splfiovat celkovou pozadovanou hodnotu
osvétlenosti Em pfedepsané pro prostory referencniho Cisla 5.29.3 (verejné prostory — restaurace
a hotely — restaurace, jidelna, sal pro bankety) dle CSN EN 12464-1 (36 0450). Doporuceny
barevny tén svétla TB (teple bild), podani barev Ra=80. Osvétleni ma vytvaret odpovidajici
atmosféru. V prostoru se umisti hlavni osvétleni tvorené zarivkovymi otevrenymi prisazenymi
télesy 1 a 2x54W v kryti IP20 pod nosné tramy a dekorativni osvétleni v nasténném provedeni
2x40W. Pro neprimé osvétleni tvorené zarivkovymi uzavienymi prisazenymi télesy 1x54W v kryti
IP40 nad nosné tramy. Ovladani svitidel bude pomoci spinacl a ovladacl umisténych v sestavé
OS (15) a samostatné ve vice rameckach (16). Svitidla bude mozné stmivat. V prostoru klubovny
(14) bude osvétlenosti Em=500 Ix pfedepsané pro prostory referencniho Cisla 5.29.6 (vefejné
prostory — restaurace a hotely — konferen¢ni mistnosti) dle CSN EN 12464-1 (36 0450).
Doporuceny barevny tén svétla TB (teple bila), index oslnéni UGRL=19 a podani barev Ra=80.
V prostoru se umisti hlavni osvétleni tvorené zarivkovymi otevienymi prisazenymi télesy 2x54W v
kryti IP20. Ovladani svitidel bude pomoci spinace u vstupu do mistnosti. 3

El. instalace provedena dle CSN 33 2420 ed.2. El. rozvody provedeny dle CSN 33 2130
ed.2. Pro rozvody se pouziji bez halogenové kabely typ NOPOVIC 1-CXKH-R RE B2s1d M a vodice
1-CHAH-R, privodni kabely z rozvodnice RE - CYKY. Montaz privodnich kabell do rozvodnice RH
z podlahy (vyusténi trubky KOPOFLEX 09075) bude jejich uloZzeni do bez halogenové
elektroinstalacni trubky pr. 50mm. Vyska spinal a zasuvek vedle nich 1,1m od podlahy,
samostatnych zasuvek 0,4m, pokud vykresova dokumentace neurCuje jinak (ozn. vySek
jednotlivych pristrojti ve vykresech F4 a 5). Vysku spinacCe a zasuvky 230V v prostoru WC imobilni
(07) 0,9m od podlahy je nutné dodrzet. Jiné vysky spinacl Ci zasuvek musi investor presné
vyspecifikovat pri realizaci. Nosné zdi v¢. pricek budou na vnitfni strané provedeny ze sadrokartonu
+ lamina v tl. 75 resp. 115 mm, do kterych budou instalovany pristrojové a odbocné krabice od
firmy KAISER v provedeni do hoflavého materidlu ,F". SpinaCe a zasuvky v zakladnim provedeni
budou do vice rameckd vedle sebe popf. pod sebou pro vnitini pouziti (IP20). Typ a barvu
spinacl a zasuvek urci investor (zakladnim provedeni od firmy ABB — TANGO). Osvétleni se
provede Zarovkovymi, zafivkovymi a halogenovymi svitidly dle rozmisténi ve vykresech a dodrzeni
kryti dle legendy svitidel + pouziti na hoflavy podklad s ozn. F. V prostoru salu a poddia bude
mozné hlavni zafivkové stropni a nasténné halogenové osvétleni stmivat v¢. nepfimého osvétleni
nad prostorem traml. Z prostoru poddia bude zrozvodnice RP1 mozZnost ovladat scénické
osvétleni. Do prostoru velkého salu se provedou dva vyvody kabely CYKY-] 5x2,5 na levou a
pravou stranu do vysky cca 3,5m od podlahy s ukonéenim v odbocnych krabicich. Rampy
s halogenovymi svitidly pro scénické osvétleni nejsou predmétem PD. Spinace, prepinace a
ovladaci tlacitka budou umisténa u vstupd do mistnosti. PFi sepnuti el. instalace v prostoru salu a
podia dojde k automatickému sepnuti osvétleni v pfidruZzenych mistnostech vyuzivanych pfi
spolecenskych akci.

Na unikovych cestach se v celém prostoru rozmisti nouzoveé trvalé a nouzové doCasné
pridavné osvétleni dle CSN EN 1838 a 50 172. V prostoru salu, pddia v¢. Satny bude rozmisténo
proti panické osvétleni. Nouzové osvétleni bude tvoreno svitidly trvalymi samostatnymi
s dobijecim akumulatorem s dobou cinnosti do 3. hod, které budou umistény nad Unikovymi
vychody s oznacenim pomoci piktograml ,EXIT". Tato svitidla budou pfi sepnuti ovladaciho
spinace SA010 v rozvadéci RH stdle svitit i v pripadé vypadku el. sité, kdy budou napajeny
z akumulatorového zdroje, ktery je jejich soucasti. Dale pak svitidla nouzova docCasna, ktera
budou rozmisténa v prostoru jednotlivych mistnosti s oznacenim sméru Uniku. Tato svitidla se
rozsviti jen v pripadé vypadku el. sité na dobu do 3. hod — napajeni s vestavéného akumulatoru.
V prostoru salu, pddia a v prostoru Satny se rozmisti zarivkova svitidla pro hlavni osvétleni, ktera
budou opatrena vestavénym akumulatorem. Z prostoru spole¢enského salu jsou dva unikové
pozarni vychody do venkovniho prostoru — jeden primo, druhy pres vstupni halu a zadvefi.



Svitidla nouzova pro trvalé a docasné osvétleni musi byt ocislovana dle vykresu €. F4. Je nutné
dodrzet vysku svitidel od podlahy min. vyska 2,3m — v pripadé umisténi niZze je nutné svitidla
opatfit ochrannym koSem).

Odsavani prostoru salu a pddia bude provedeno ventilatory na bocnich zdech spinanymi
spinaci umisténych pod nimi. Pro odsavani se pouziji celkem 2 x 2.ks axidlnich sténovych
ventilatorl 230V o pr. 300mm s Zaluziovou klapkou. Pro napojeni se pouZiji kabely 5Cx1,5,
ovladani spinatem ¢. 1 se signalizacni doutnavkou. V prostoru socialniho zafizeni, mistnosti 7 a
08 budou instalovany odsavaci ventilatory s asovym dobéhem spinané pomoci spinace osvétleni
(08) a pohybového cidla IP20 (07). V prostoru mistnosti WC (05, 07, 09) se provedou vyvody pro
osousece rukou (do 2 kW) a v mistnosti 06 napojeni zdroje pro pisoarové splachovani v¢. vyvodd
splachovani. Zasuvkové okruhy v prostoru pddia 1XC21 - 24 budou mit vzdy jednu z nich osazenu
svodicem prepéti typ 3.

Vedle rozvodnice RH a v mistnosti 01 bude umisténa zasuvka 16A/400V. V mistnosti 13
se provede vyvod pro sporak 400V ukoncené ve sporakové vyvodce 16A/400V pripojce (SP17).
Nad sporakem se provede vyvod ze svételného okruhu pro napojeni recirkulacniho odsavace par
ukoncenim v odbocné krabici s moznosti instalace zasuvky 230V.

U vstupnich dvefi v prostoru zadveri (01) a v prostoru salu (15) vedle dvefi do
venkovniho prostoru se umisti stop (pozarni) tlacitka v prosklené skfifice (ANO), ktera budou
vypinat hlavni vypina¢ QMH v rozvadéci RH. Nad stop tlacitky se umisti vystrazna tabulka ,, VYPNI
V NEBEZPECT".

Poznamka:
ochrana proti atmosférickému prepéti a proti prepéti v siti (vnitini systém ochrany pred bleskem -
LPL) typ ,1+2+3" je soucasti rozvodnice RH a svodice prepéeti typ 3 v zasuvkach 230V.

Pokud nebude ochrana proti atmosférickému prepéti a proti prepéti vsiti typ 1 aZz 3
instalovana, investor bere na védomi a v predavacim protokolu stavby podpisem potvrdi, Ze
v pripade vyse uvedenych skutecnosti (vznik atmosférického prepéti, prepeti v siti atd.) nebude
na dodavateli stavby cinit pohledavky pri jakékoliv poruse na elektronickych spotrebicich.

8.10. El. vytapéni a ohiev TUV:

El. vytapéni objektu bude provedeno pfimotopnymi el. konvektory 230V - ECOFLEX a salavymi
sklenénymi nizkoteplotnimi panely 230V — ECOSUN. Pfi jejich montazi na horlavy podklad budou
podlozeny protipozarni deskou CETRIS BASIC tl. 10mm. El. konvektory v jednotlivych mistnostech
budou ovladany termostaty, které maji jako svoji soucast. Salavé panely umisténé na stropni
Casti ve vySce 2,9m budou ovladany v jednotlivych mistnostech a v salu na dvou mistech pomoci
analogovych prostorovych termostatli (ozn. BT) instalovanych do pristrojovych krabic. Objekt je
rozdélen na dvé sekce pro el. vytapéni, SEKCE 1 mistnosti 02 — 14 a SEKCE 2 mistnosti 15 a 16.

Referencni mistnosti pro centralni regulaci el. vytapéni pro SEKCI 1 je klubovna (14). Zde
bude umistén digitalni prostorovy programovatelny termostat ozn. Th1l (uloZeni do pfistrojové
krabice spole¢né se spinaCem a zasuvkou 230V). Na ném bude mozné provést sepnuti pfi
nastaveni AUT v rozvodnici RH (spinac ozn. SA08) volbu dne a hodiny V€. teploty + ostatnich
funkci. PFi sepnuti do polohy RUC bude termostat vyfazen z provozu (napajeni zlistane) a dojde
k pfimému sepnuti stykace el. vytapéni SEKCE 1 (KM3) v pripadé povelu od sazbového spinace
HDO. Sepnuty stav styka¢ KM3 je blokovan prednostnim proudovym relé (FO19) pfi pritoku
proudu pfi sepnuti pritokového ohfivace EH19. Navic je provedeno blokovani 1. stupné z 3f
hlidaciho proudového relé KPO1 pfi mozném prekroceni proudové hodnoty 50A hlavniho jistice
v rozvodnici RE pomoci stykace ozn. KA40.

Referencni mistnosti pro centralni regulaci el. vytapéni pro SEKCI 2 je sal (15). Zde bude
umistén digitalni prostorovy programovatelny termostat ozn. Th2 (uloZeni do pristrojové krabice
spole¢né s analogovym prostorovym termostatem BT50 do vysky 1,5m od podlahy). Na ném
bude moZné provést sepnuti pfi nastaveni AUT v rozvodnici RH (spina¢ ozn. SA09) volbu dne a
hodiny vC. teploty + ostatnich funkci. Pfi sepnuti do polohy RUC bude termostat vyrazen
z provozu (napajeni zlstane) a dojde k pfimému sepnuti stykace el. vytapéni SEKCE 2 (KM4)




v pripadé povelu od sazbového spinace HDO. Vyvody v jednotlivych fazich L1 az 3 pro el.
vytapéni pomoci salavych panell v prostoru salu je blokovano 1 a 2. stupném z 3f hlidaciho
proudového relé KP01 pti mozném prekroceni proudové hodnoty 50A hlavniho jistice v rozvodnici
RE. Volba blokovani pomoci 4. polovych stykacd 25A ozn. KA50 a 51 bude provedena dle
vykresové dokumentace. Doporucuji béhem zkusebniho provozu provést zméreni proudového
zatizeni v jednotlivych fazich pfi maximalnim mozném proudového odbéru pfi sepnutém el.
vytapéni a ostatnich spotfebicl (osvétleni, sporaku atd.). Na zakladé naméfenych hodnot
v jednotlivych fazich L1-3 provést prepojeni blokovacich relé KA40, 50 a 51, tak aby rozlozeni
zatizeni pfi blokovani bylo rovhomérné. Pro SEKCI 2 bude pouzito k el. vytapéni jen salavych
panell, které budou rozmistény na nosnych tramech. Pfipojeni bude provedeno pohyblivymi
privody (délka 1m) do odbocénych krabic. Ovladani bude nejen pomoci centralniho termostatu
Th1 pfi AUT provozu, ale i pomoci analogovych termostatd. V séle budou sélavé panely rozdéleny
na dvé Casti vC. ovladani, silové napojeni Ctyfmi samostatnymi 3f kabely. Pro jevisté bude
ovladani samostatné v¢. 1f silového napojeni salavych panell.

Ohrev teplé uZitkové vody bude provedeno v prostoru baru (13) umisténim pritokového
ohrivace vody 400V/11kW pod kuchynsky dfez ovladanym pomoci sazbového spinate HDO -
primotop (PT). Pri sepnuti ohfivace bude provedeno odpojeni Casti el. vytapéni v sekci 1. Ohrev
TUV pro socidlni zafizeni bude zajisténo akumulacnim ohfivaem vody 230V (dodavka)
ovladanym pomoci sazbového spinace HDO - AKU.

8.11. Ochranné pospojovani:

Hlavni ochranné pospojovani bude provedeno vodici 1-CHAH-R zzl pripojenim na ekvipotencialni
pripojnici ozn. EP v rozvadéci RH. Provede se pfipojeni ochranného uzemnéni (PBE), vyvodu
hlavni pfivod vody (vodomér) - PB1, nosné kovové konstrukce objektu - PB2, vyvod pro skfinku
R-EZS — PB3, popf. dalSich kovovych Casti a prvk( vstupujicich do objektu. Provede se vyvod
mistniho dopliiujiciho pospojovani v prostoru baru — PBD, kde se provede pripojeni vétsSich
kovovych Casti napr. kovového drezu atd.

9.0. Slaboproudé rozvody:

v prostoru objektu bude proveden elektronicky zabezpelovaci systém EZS. Bude provedena
samostatna vykresova dokumentace, ktera neni soucasti této PD. Skfifka R-EZS bude umisténa nad
rozvodnici RH v prostoru zakrytém pomoci desek CETRIS. Pfivodni kabel 3Cx1,5 v¢. ochranného
pospojovani 1x6. Ostatni rozvody datové, komunikacni a anténni rozvody nebyli investorem
poZzadovany.

10.0. Vnéjsi systém ochrany pred bleskem:
pro uzemnéni ochrany pfed bleskem budou provedeny okruzniho uzemnéni - typ B. Hodnota
uzemnéni dle CSN 33 2000-5-54 do 10 Q v pfipadé spojeni s el. instalaci do 5 Q. 5
Hromosvod chranici objekt pred Gcinky Uderu blesku bude proveden dle souboru norem CSN
EN 62 305 takto: objekt pfizemni v plidorysném usporadani do T s plochou stfechou. Stavba se stava
z 10.ks kontejnerovych moduld z ramové ocelové svafované konstrukce, obvodovy plast’ sendviCovy
s vrstvou tepelné izolace. Stavba je zaloZzena na zakladovych patkach z betonu. Zlaby v¢. svodl a
oplechovani z titanzinku. Objekt byl zafazen dle protokolu fizeni rizika do tf¥idy LPS III. Neizolovana
vnéjsi ochrana LPS upevnéna na stavbé vodivé spojena se zafizenimi i stavbou. Stavba bude tvorena
ocelovym skeletem navzajem galvanicky propojenym. Nosna konstrukce objektu bude tvofit nahodny
svod. Objekt se na 8. mistech pfipoji k ochrannému okruznimu uzemnéni. V zemni Casti se pomoci
svorek FeZn pfipoji na FeZn 30/4mmm drat NEREZ prliméru 8mm a na rozich budovy vzdalenych od
sebe 15m (tolerance +- 20%) bude provedeno pfipojeni na kovovou nosnou Cast pres zkuSebni
svorku. Vyska zkuSebni svorky SZc N min. 0,6m od zemé, napojeni na konstrukci budovy pomoci
pfipojovacich svorek SPb, které budou pfivareny.




11.0. Bezpecnostm ogatrem
Vsechna . zafizeni musi byt zaJ|stena pred Urazem el. proudem ve smyslu CSN 33 2000-4-41

ed.2. Dle CSN EN 50110-1 pracovnici urCeni k montdzi a udrzbé el. zafizeni musi mit kvalifikaci
dle vyhlasky CUBP ¢.50/78 Sb. 6-8, pracovn|C| provadéjici obsluhu el. zafizeni dle 3-5. Zmény Je
nutné konzultovat s projektantem v ramci autorského dozoru. Provedeni el. instalace musi
odpovidat CSN a predpisdm CUBP platnym v dobé montaZe. Pfed uvedenim el. zafizeni do
provozu musi provadejici firma provést vychozi revizi. El. zafizeni a rozvody musi byt pravidelné
udrzovany, kontrolovany a podrobovany predepsanym revizim dle CSN 33 2000-6. ProvadeJ|C|
firma dale prokazatelné seznami objednavatele s obsluhou a zpldsobem Udrzby el. zafizeni dle
CSN 33 1310. Uzivatel je povinen udrzovat el. zafizeni v dobrém technickém stavu dle zékona
¢.222/94 Sb.

Bezpecnostni centralni vypinani je zajisténo stop tlacitky (ANO) umisténym u hIavmho
vstupu do ob]ektu a nouzového vychodu z prostoru salu. U nich se umisti vystrazné tabulka CSN
ISO 3864 ¢. NB2.21.01.

12.0. Zavérecné ustanoveni:

Elektromontazni prace musi byt provedeny odbornou elektromontazni firmou. Pfi realizaci stavby je
nutné provést el. instalaci ve smyslu CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51
ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-5-523 ed.2, CSN 33 2420 ed.2 a jim pridruzenych
norem. Pfi provadécich a Udrzbarskych pracich musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy
vyhl. ¢. 601/2006 Sb.

Pred predanim el. instalace do provozu musi byt investorovy predana provadéjici firmou
projektova dokumentace se zakreslenim skute¢ného stavu a veskeré doklady k provozovani dila ve
smyslu vyhl. ¢ 73/2010 Sb. Po dokonceni stavby se provede vych02| revize ve smyslu vyhlasky .
73/2010 Sb. a €SN 33 2000-1 v souladu s €SN 33 1500 a CSN 33 2000-6. Vyrobce, dovozce je
povinen doloZit shodu vyrobk& s normami CR dle zakona ¢.22/97 Sb.

Podpis a razitko
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IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU: SPOLECENSKY DUM RYBNIK NAPARC.C. KAT. 55/1, K.U. RYBNIK

PODKLADY POUZITE PRO VYPRACOVANi PROTOKOLU O URCENi VNEJSICH VLIVU:
1/ STAVEBNI PROJEKTOVA DOKUMENTACE

2/ PROHLIDKA NA MISTE SAMEM

3/ CSN 33 2000-5-51 ed.3

4/ ZACLENENI JEDNOTLIVYCH PROSTORU DLE JEJICH VYUZITI

POPIS OBJEKTU:

1/ OBJEKT PRIZEMNI V PUDORYSNEM USPORADANI DO T S PLOCHOU STRECHOU. STAVBA SE STAVA Z 10.KS
KONTEJNEROVYCH MODULU Z RAMOVE OCELOVE SVAROVANE KONSTRUKCE, OBVODOVY PLAST SENDVICOVY
SVRSTVOU TEPELNE IZOLACE. STAVBA JE ZALOZENA NA ZAKLADOVYCH PATKACH Z BETONU. Z HLEDISKA
INSTALACE EL. ZARIZENI JE OBJEKT ZACLENEN DLE CSN 33 2420 ed.2 DO KATEGORIE K3 (163 OSOB - CSN

730818).
2/ STUPEN HORLAVOSTI MATERIALU STEN A STROPU DLE CSN 13501-1+A1 (CSN 73 0810):
F — LEHCE HORLAVY (POUZITi BEZHALOGENOVYCH KABELU, KRABIC)

KLASIFIKACE OSOB DLE VYHLASKY CUB ¢.50/78.0SOBY DLE PARAGRAFU 3 a 4

ROZHODNUTi:
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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU PODLE CSN 33 2000-5-51 ed.3

STRANA CISLO: 2

OBJEKT :

SPOLECENSKY DUM RYBNIK NAPARC.C. KAT. 55/, K.U. RYBNIK

PROSTORY:  VNITRNi PROSTORY - PREDSINKA WC MUZI (05), a ZENY (09), WC MUZI (06), ZENY (10), IMOBILN (07) A

PERSONAL (1), UKLIDOVA MISTNOST (08), SKLAD (12), BAR (13)

POPIS: MiSTNOSTI BEZ ZVLASTNIHO ZAMERENI Z HLEDISKA ELEKTROTECHNICKYCH PREDPISU. PROSTORY
JSOU URCENY PRO OSOBY S BEZNYMI POHYBOVYMI A DUSEVNiMI SCHOPNOSTMI.
321 VNEJSi PODMINKY PROSTREDI S POVAHOU VYSKYT / TRIDA VNEJSIHO VLIVU
321.1 TEPLOTA OKOLI AA |NEVYSKYTUJE SE
3212 |ATMOSFERICKE PODMINKY V OKOLI (vihkost) AB |AB5
321.3  |NADMORSKA VYSKA AC |AC1
3214  |VYSKYT vODY AD |AD1
3215  |VYSKYT CIZICH PEVNYCH TELES AE |AE1
3216 |VYSKYT KOROZIVNICH NEBO ZNECISTUJICICH LATEK AF |AF1
3217 [321.7.1RAZ AG |AG1
321.7.2 VIBRACE AH |AH1
321.8  |VYSKYT ROSTLINSTVA NEBO PLISNI AK |AK1
321.9  |VYSKYT ZIVOCICHU AL |AL1
32110 |ELEKTROMAGNETICKA/ELEKTROSTATICKA/ IONIZUJICI PUSOBENI  AM |AM-1-2,3-2,9-1
32111 |SLUNECNI ZARENI AN [AN1
32112 |SEISMICKE UCINKY AP |AP1
321.13  |BOURKOVA CINNOST AQ |[NEVYSKYTUJE SE
321.14 |POHYB VZDUCHU AR |AR1
32115 |VITR AS |NEVYSKYTUJE SE
322 VYUZITi S POVAHOU
322.1 SCHOPNOST 0SOB BA [BA1
322.3  |DOTYK OSOB S POTENCIALEM ZEME BC [BC2
3224  |PODMINKY UNIKU V PRIPADE NEBEZPECI BD [BD1
3225  |POVAHA ZPRACOVAVANYCH NEBO SKLADOVANYCH LATEK BE |BE1
323 KONSTRUKCE BUDOV S POVAHOU
323.1 STAVEBN| MATERIALY CA [CA2
323.1 KONSTRUKCE BUDOVY CB |[CB2

SOUPIS VNEJSICH VLIVU V POSUZOVANEHO PROSTORU POVAZOVANYCH VE SMYSLU CLANKU 512.2.4 CSN 33 2000-5-51ed.3
ZA JINE NEZ NORMALN:

CA2/CB2

ROZHODNUT!:

1/

2/

URCENI  VNEJSICH VLIVU BYLO PROVEDENO V SOULADU S €SN 33 2000551 ed3
V RESENEM PROSTORU BUDOU PROVEDENA TATO OPATRENI VYPLYVAJICi Z POVAHY PUSOBICICH VLIVU:
POZADAVKY SPECIFIKOVANE TAB. ZA.1 a ZA.1N CSN 33 2000-5-51 ed.3

Z HLEDISKA NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM LZE DANE PROSTORY POVAZOVAT ZA:

PROSTORY NORMALNi

POZNAMKA:




PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU PODLE CSN 33 2000-5-51 ed.3

STRANA CISLO: 3

OBJEKT :

SPOLECENSKY DUM RYBNIK NAPARC.C. KAT. 55/, K.U. RYBNIK

PROSTORY:  VNITRNi PROSTORY ZADVERI (01), HALA (02), SATNA (03), KLUBOVNA (14), SAL (15) A PODIUM (16)

POPIS: MiSTNOSTI BEZ ZVLASTNIHO ZAMERENI Z HLEDISKA ELEKTROTECHNICKYCH PREDPISU. PROSTORY
JSOU URCENY PRO OSOBY S BEZNYMI POHYBOVYMI A DUSEVNiMI SCHOPNOSTMI.
321 VNEJSi PODMINKY PROSTREDI S POVAHOU VYSKYT / TRIDA VNEJSIHO VLIVU
321.1 TEPLOTA OKOLI AA |NEVYSKYTUJE SE
3212 |ATMOSFERICKE PODMINKY V OKOLI (vihkost) AB |AB5
321.3  |NADMORSKA VYSKA AC |AC1
3214  |VYSKYT vODY AD |AD1
3215  |VYSKYT CIZICH PEVNYCH TELES AE |AE1
3216 |VYSKYT KOROZIVNICH NEBO ZNECISTUJICICH LATEK AF |AF1
3217 [321.7.1RAZ AG |AG1
321.7.2 VIBRACE AH |AH1
321.8  |VYSKYT ROSTLINSTVA NEBO PLISNI AK |AK1
321.9  |VYSKYT ZIVOCICHU AL |AL1
32110 |ELEKTROMAGNETICKA/ELEKTROSTATICKA/ IONIZUJICI PUSOBENI  AM |AM-1-2,3-2,9-1
32111 |SLUNECNI ZARENI AN [AN1
32112 |SEISMICKE UCINKY AP |AP1
321.13  |BOURKOVA CINNOST AQ |[NEVYSKYTUJE SE
321.14 |POHYB VZDUCHU AR |AR1
32115 |VITR AS |NEVYSKYTUJE SE
322 VYUZITi S POVAHOU
322.1 SCHOPNOST 0SOB BA [BA1
322.3  |DOTYK OSOB S POTENCIALEM ZEME BC [BC2
3224  |PODMINKY UNIKU V PRIPADE NEBEZPECI BD |BD3
3225  |POVAHA ZPRACOVAVANYCH NEBO SKLADOVANYCH LATEK BE |BE1
323 KONSTRUKCE BUDOV S POVAHOU
323.1 STAVEBN| MATERIALY CA [CA2
323.1 KONSTRUKCE BUDOVY CB |[CB2

SOUPIS VNEJSICH VLIVU V POSUZOVANEHO PROSTORU POVAZOVANYCH VE SMYSLU CLANKU 512.2.4 SN 33 2000-5-51 ed.3
ZA JINE NEZ NORMALN:

BD3/CA2/CB2

ROZHODNUT!:

1/

2/

URCENI  VNEJSICH VLIVU BYLO PROVEDENO V  SOULADU €SN 33  2000-5-51  ed.3
V RESENEM PROSTORU BUDOU PROVEDENA TATO OPATRENI VYPLYVAJICi Z POVAHY PUSOBICICH VLIVU:
POZADAVKY SPECIFIKOVANE TAB. ZA.1 a ZA.1N CSN 33 2000-5-51

Z HLEDISKA NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM LZE DANE PROSTORY POVAZOVAT ZA:

PROSTORY NORMALNi

POZNAMKA:




PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU PODLE CSN 33 2000-5-51 ed.3

STRANA CiSLO: 4

OBJEKT :

SPOLECENSKY DUM RYBNIK NAPARC.C. KAT. 55/1, K.U. RYBNIK

PROSTORY : VENKOVNi PROSTORY - ZAVETRI (17), TERASA (18)

POPIS: ZDE SE NACHAZI EL.ZARIZENI, KTERE JE PRISTUPNE OSOBAM BEZ ELEKTROTECHNICKE KVALIFIKACE S
DODRZENIM KRYTi V DANEM PROSTORU.
321 VNEJSi PODMINKY PROSTREDI S POVAHOU VYSKYT / TRIDA VNEJSIHO VLIVU
321.1 TEPLOTA OKOLI AA |NEVYSKYTUJE SE
3212 |ATMOSFERICKE PODMINKY V OKOLI (vihkost) AB |AB8
321.3  |NADMORSKA VYSKA AC |AC1
3214  |VYSKYT VODY AD |-
3215  |VYSKYT CIZiCH PEVNYCH TELES AE |AE3 (NEHORLAVY)
3216  |VYSKYT KOROZIVNICH NEBO ZNECISTUJICICH LATEK AF [AF1
3217 [321.71RAZ AG [AG1
321.7.2 VIBRACE AH [AH1
3218  |VYSKYT ROSTLINSTVA NEBO PLISNi AK |AK1
321.9  |VYSKYT ZIVOCICHU AL |[AL1
321.10 |ELEKTROMAGNETICKA/ELEKTROSTATICKA/ IONIZUJICi PUSOBENI  AM |AM-1-2,3-2,9-1
32111 [SLUNECNI ZARENI AN [AN1
32112 |SEISMICKE UCINKY AP |AP1
32113 |BOURKOVA CINNOST AQ |AQ2
321.14  |POHYB VZDUCHU AR |AR1
32115 |VITR AS |AS1
322 VYUZITi S POVAHOU
322.1 SCHOPNOST 0SOB BA |BA1
3223  |DOTYK OSOB S POTENCIALEM ZEME BC |BC2
3224  |PODMINKY UNIKU V PRIPADE NEBEZPECI BD [BD1
3225 |POVAHA ZPRACOVAVANYCH NEBO SKLADOVANYCH LATEK BE |BE1
323 KONSTRUKCE BUDOV S POVAHOU
323.1 STAVEBNI MATERIALY CA |NEVYSKYTUJE SE
323.1 KONSTRUKCE BUDOVY CB |NEVYSKYTUJE SE

SOUPIS VNEJSICH VLIVU V POSUZOVANEHO PROSTORU POVAZOVANYCH VE SMYSLU CLANKU 512.2.4 SN 33 2000-5-51 ed.3
ZA JINE NEZ NORMALN:

ABS/AE3/AQ2

ROZHODNUT!:

1/

2/

URCENI VNEJSICH VLIVU BYLO PROVEDENO V SOULADU S €SN 33 2000551 ed.3
V RESENEM PROSTORU BUDOU PROVEDENA TATO OPATRENI VYPLYVAJICI Z POVAHY PUSOBICICH VLIVU :
POZADAVKY SPECIFIKOVANE TAB.ZA.1 a ZA.1N CSN 33 2000-5-51 ed.3

Z HLEDISKA NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM LZE DANE PROSTORY POVAZOVAT ZA:

PROSTORY NEBEZPECNE

POZNAMKA:
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Analyzovana budova pro vypocet rizika - verejna kulturni budova
Sbhérna plocha byla vypoditana z rozméra budovy:

délka Lb=23.58m

Sitka Wb =21.8m Ad/b =2629.52 m2 (pro udery do stavby)

vyska Hb=5.08 m Am =219552.01 m2 (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS III.

- Je pouzita kovova stifecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfesnich

instalaci proti pfimym zasahtm blesku
Hustota uderl blesk(i do zemé je stanovena na 3.41 na km2 za rok.
Stavba je situovana jako objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy.

s v s

V okoli budovy se do 20-30m nenachazeji Zddné sousedni budovy.

Silnoprouda elektricka vedeni:
Vedeni 1
Sekce 1
Typ vedeni v sekci:  venkovni (vzdu$né)
vyska vodicu sité nad zemi........ 9m
délka sekce vedeni........ 1000 m
Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité:
Al = 53176 m2(udery zasahuijici sit)
Ai =1000000 m2 (udery do zemé v blizkosti sité)

Sekce je definovdna jako sit obklopena objekty nebo stromy stejné vysky nebo nizsimi

nez sit.

Prostredi je definovano jako predméstské (vyska budov mensi nez 10 m).
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K vedeni je pfipojeno zafizeni:

Zafizeni 1
- Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw =4 kV
- Jako vnitfni vedeni je pouZit nestinény kabel

- Zadné opatreni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 50
m?2)

- Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il

- Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.

- Byla provedena koordinovana ochrana spliujici IEC 62305-4.
- Pro ekvipotencialni pospojovani byla pouzita SPD podle IEC 62305-3.
Navrh konkrétnich pristroju v zavislosti na typu sité:
3-FAZOVA TN-C
SVBC-12.5-3-MZ(S*)
40619 (40620%*)

*Provedeni s konektorem pro dalkovou signalizaci poruchy.

3-FAZOVA TN-S
SVBC-12.5-3N-MZ(S*)

40623 (40624*)
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Z6ny:

Zonal

Zo6na se nachazi vné stavby.

V z6né je asfalt, linoleum, dievo podlaha (ptda).

Je zndmo obvyklé riziko pozaru.

Neni pouZito Zddné opatreni ke zmenseni nasledkd pozaru.
Nejsou zndma zadnad zvlastni rizika.

Nejsou provedena zadna ochrannd opatieni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim Lt=0.01

Nepfrijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda Lf=0

- Porucha vnitfnich systéma lo=0

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna skoda Lf=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim Lt=0.01
- Hmotna skoda Lf=0.2

- Porucha vnitfnich systéma Lo =0.001
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Z6na 2
Zona se nachazi uvnitf stavby a nema zadnou nadrazenou zénu.
V zéné jsou umisténa zafizeni:
Zatizeni 1

Vnitini systémy

- Je provedena mfizova soustava pospojovani.

- Neni pouZito souvislé kovové stinéni.
V z6éné je mramorova, keramickd podlaha (pGada).
Je zndmo obvyklé riziko pozaru.
Opatreni ke zmenseni nasledk( pozaru

- jedno z: hasici pfistroje, pevna rucné ovladana hasici instalace, ru¢ni poplachové instalace,
hydranty, ohnivzdorné Useky, chranéné unikové cesty

Je zndma priimérna uroven paniky.
Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim Lt =0.0001
- Hmotna Skoda Lf = 0.02

- Porucha vnitfnich systém{ Lo=0

Nepfijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda Lf=0

- Porucha vnitfnich systéma lo=0

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna skoda Lf=0.1
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Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim Lt =0.0001

- Hmotna skoda Lf=0.2

- Porucha vnitfnich systém{ Lo=0
Soucasti rizika (hodnoty 104-5)

RA RB RC RM RU RV RW Rz Celk. riziko PFip. h.
R1 | X 0.000 X X 0 0.192 X X 0.192 | 1
R2 | — 0 0 0 0 0 0 0 | 100
R3 | - 0.000 --- - --- 0 - - 0.000 | 100
R4 | X 0.001 O 0 X 1.92 0 0 1.922 | 100
RD| 0 0.000 O 0.000
RI | --- - - 0 0 0192 O 0 0.192
RS| O 0 0.000
RF | —  0.000 -- — 0192 - - 0.192
RO| — — 0 0 — 0 0 0

Vsechna vypoctena rizika jsou niZsi nez nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatecné

schranéna proti prepéti zptisobenému uderem blesku.
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POZNAMKY:

Vnéjsi ochrana pred bleskem — LPS: bude provedeno ochranné uzemnéni kovové konstrukce
objektu u paty budovy na 8. mistech po obvodu s pfipojenim na okruzni uzemnéni tvorené
paskem FeZn 30/4mm vzdéleného min. 1m od zakladu. Ocelovy skelet jednotlivych casti
stavby budou dostatecné vodivé propojeny a tim tvofit tzv. Faradayovu klec, ktera
dostatecné ochrani objekt proti pfimému uderu blesku ¢i jeho prepéti.

Vnitini ochrana pred bleskem a prepétim — LPL: provede se koordinovana ochrana svodici
prepéti typ 1 az 3. Do hlavni rozvodnice RH se umisti svodi¢ bleskového proudu a prepéti typ
1+2+3 a do jednotlivych zasuvek 230V napajejici elektronické spotrebice typ 3. Provede se
hlavni ochranné pospojovani vétsich kovovych ¢asti v objektu, vedeni vstupujicich do objektu
s pfipojenim na ochranné uzemnéni spolecné s ochranou pred bleskem.



