LEGENDA MISTNOSTI

p.C.| MISTNOST P (m2)
01 | ZADVERI 5,23
02 | HALA 17,69
03 | SATNA 9,00
04 | CHODBA 8,37
05 | PREDSINKA WC MUZI | 2,56
06 | WC+PISOARY MUZI | 5,76
07 | WC IMOBILNI 4,88
08 | UKLIDOVA MISTNOST | 2,00
09 | PREDSINKAWC ZENY | 4,48
10 | WC ZENY 7,92
11 | PREDSIN+WC PERSONAL | 2,61
12 | SKLAD 10,44
13 | BAR 9,00 E
14 | KLUBOVNA 31,24
15 | SAL 154,84 |
16 | PODIUM 29,53 ‘ Q
17 | ZAVETRI ‘ E
18 | TERASA
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ROZMER Y RH+HOP: 1100 x 1050/161mm| 1S/EV10
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ROZMERY RP1: 647 x 390/99mm
V =1,3m_OD PODLAHY SPODNI OKRAJ
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V souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek jsou typy vyrobk( a material(i
uvedené v projektové dokumentaci pouze zadanim standardu kvality pro dany ucel
pouziti. V souladu s timto zakonem je mozné pouZzit i jiny vyrobek stejnych vlastnosti

Dokumentace provedeni stavby

Projektant si vyhrazuje pravo dopliiovat, pfipadné pozméfovat
projekt na zakladé novych poznatku zjisténych b&éhem provadéni stavby.
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LEGENDA:

HLAVNI ROZVODNICE OBJEKTU

PODRUZNA ROZVODNICE PODIA

SKRINKA ELEKTRONICKEHO ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU (DODAVKA)
POZARNI CENTRAL STOP PROSKLENNE TLACITKO, IP55

ZDROJ PISOAROVEHO SPLACHOVANI 230/20V, AC, 10W typ GW 091Z
PISOAROVE AUT. SPLACHOVANI 20V, AC/10W typ GW 021AZ
SPORAKOVA VYVODKA 16A/400V, IP20 (v=0,4m)

AKUMULACNI OHRIVAC VODY 230V/2kW (DODAVKA)

PROTOKOVY OHRIVAC VODY 400V/11kW, 1P24

VYVOD PRO OSOUSECE RUKOU 230V/do 2kW

ZASUVKA 16A/400V, IP44

AXIALNT STENOVY VENTILATOR S ZALUZIOVOU KLAPKOU

pr. 300mm 230V/60W - 1400m3/h, 1P44

SPINAC &. 1S 10A/250V, IP20

HLAVNI POSPOJOVANI - OCHRANNE UZEMNENT (KO125)

DTTO ALE PRIVOD VODY

DTTO ALE KOVOVE KONSTRUKCE OBJEKTU

DTTO ALE SKRINKY EZS

MISTNi DOPLNUJICI POSPOJOVANI

LEGENDA EL. VYTAPENI

DIGITALNI PROSTOROVY PROGRAM. TERMOSTAT 5-37st, 16A, IP21 (FENIX-EBERLE 3)
ANALOGOVY PROSTOROVY TERMOSTAT 5-30st, 10A, IP30 (EBERLE RTR-E 6124)
EL. KONVEKTOR 230V/ 0,5kW, 1P24 (ECOFLEX ET)

EL. KONVEKTOR 230V/ 1kW, IP24 (ECOFLEX ET)

EL. KONVEKTOR 230V/ 1,75kW, 1P24 (ECOFLEX ET)

SKLENENY NiZKOTEPLOTNI PANEL 230V/0,3kW, 1P44 (ECOSUN 300 G White)
SKLENENY NiZKOTEPLOTNI PANEL 230V/0,6kW, IP44 (ECOSUN 600 G White)

POZNAMKY:

- EL. INSTALACE PROVEDENA BEZHALOGENOVYMI KABELY TYP NOPOVIC 1-CXKH-R RE B2s1d0
A VODICO PRO POSPOJOVANI TYP 1-CHAH-R RF M ULOZENYCH VOLNE
VE STROPNIM PODHLEDU, V MEZISTENI PRICEK A NOSNYCH ZDi A VE STROPE

- POUZITI PRISTROJOVYCH A ODBOCNYCH KRABIC
DO PODKLADU TRIDY REAKCE NA OHEN - F (CSN 13501-1+A1)

- ROZVODNICE RH a RP1 BUDOU PODLOZENY DESKAMI CETRIS BASIC 10mm
PROSTOR POD A NAD ROZVODNICI RH BUDE ZAKRYT STAVEBNI KONSTRUKCI Z CETRISU
V CELE JEHO SIRCE S MOZNOSTI DEMONTAZE

PREHLED KABELO A voDICO
RH

- PRIVODNI SILOVY KABEL Z ROZVODNICE RE: CYKY-J 4*16

- OVLADACI KABEL HDO Z ROZVODNICE RE: CYKY-J 5*2,5

- CENTRAL STOP TLACITKO ANO: 1-CXKH-V P60-R-O 2*1,5

- ZDROJ PISOAROVEHO SPLACHOVANT + SKRINKA R-EZS: 1-CXKH-R-J 3*1,5
- SPORAKOVY SPINAC 400V SP17 + ZASUVKA 16A/400V XC36: 1-CXKH-R-J 5*%2,5
- AKUMULACNI OHRIVAC VODY 230V EH18: 1-CXKH-R-J 3*2,5

- PRUTOKOVY OHRIVAC VODY 400V EH19: 1-CXKH-R-J 5*4

- VYVODY PRO OSOUSECE RUKOU K23 - 25: 1-CXKH-R-J 3*2,5

- VYVOD PRO ROZVODNICI RP1: 1-CXKH-R-J 5*6

- VYVODY PRO PISOAROVE SPLACHOVANI 14Ko0.51-3: 1-CXKH-R-O 2*1,5

- PROSTOROVE TERMOSTATY Th a BT: 1-CXKH-R 5C*1,5

- EL. KONVEKTORY EHA40 - 43: 1-CXKH-R 5C*2,5

- STROPNI PANELY ECOSUN EH44, 45 a 54: 1-CXKH-R-J 3*2,5

- STROPNI PANELY ECOSUN EH50 - 53: 1-CXKH-R-J 5*2,5

- HLAVNI POSPOJOVANI PBE, PB1,2: 1-CHAH-R 1*16 ZZL

- DTTO ALE PB3: 1-CHAH-R 1*6 ZZL

- MISTNI DOPLNUJICI POSPOJOVANI PBD: 1-CHAH-R 1*6 ZZL

EL.SIT: TN-C-S 3/N/PE AC 3x230/400V,50Hz

OVLADACT NAPETI:230V,50Hz AC .

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE €SN EN 61140:03 ed.2
ZAKLADNI OCHRANA: DVOJITA NEBO ZESILENA IZOLACE
ZAKLADNI OCHRANA: KRYTY_ , L

ZAKLADNI OCHRANA: BEZPEENYM MALYM NAPETIM SELV a PELV
PRI PORUSE: OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
PRI PORUSE: OCHRANNE POSPOJOVANI

DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVY CHRANIE

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL VED.PROJEKCE VLADIMIR BEZPERAT
_ PROJEKTANT
VLADIMIR BEZPERAT .{5’ VLADIMIR BEZPERAT Ing.arch. PETR KULDA U POTOKA 798
56151 LETOHRAD
TEL. 465 621 533
- MOB.605 252 544
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